
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-07-02-009851-a
Дата формування звіту: 13 серпня 2024

Найменування замовника: Акціонерне товариство "Укртрансгаз"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

30019801

Місцезнаходження замовника: 01021, Україна, Київська область, Київ, КЛОВСЬКИЙ
УЗВІЗ, будинок 9/1

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання
(Система пожежогасіння газоперекачувальних
агрегатів)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне,
рятувальне та захисне обладнання

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Система пожежогасіння
газоперекачувального
агрегату (35111500-0)

ДК 021:2015:
35110000-8 —
Протипожежне,
рятувальне та захисне
обладнання

5 комплект Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2025

Система управління
пожежогасінням
(35111500-0)

ДК 021:2015:
35110000-8 —
Протипожежне,
рятувальне та захисне
обладнання

1 комплект Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)



Iнша подія Відповідно п.4.2
проекту договору

Аванс 5 Робочі 30

Поставка
товару

Відповідно п.4.2
проекту договору

Пiсляоплата 15 Календарні 70

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

02 липня 2024 17:49

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВ "Інженерно-технічний
центр "Сигнал"

23 510 131,43
UAH без ПДВ

23 510 131,43
UAH без ПДВ

Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником
процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей
Пропозиція учасника ТОВ "Інженерно-технічний центр "Сигнал" (код ЄДРПОУ 30867069) відхиляється у зв’язку з тим, що на вимогу пункту 1.1 розділу І Додатку ІІ до тендерної документації
учасником у складі тендерної пропозиції надано документ «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ» (файл – Технічні вимоги та якісні характеристики предмета
закупівлі.pdf), що не відповідає вимогам, встановленим замовником у Додатку І до тендерної документації, а саме: 1. для Шафи системи газового пожежогасіння, ТВ 01-100000-00.01 (позначення
ЩКРАНЦ1): - замовником встановлено Умови експлуатації - температура навколишнього середовища Від мінус 20 до плюс 50 ºС, однак учасником запропоновано - Від мінус 5 до плюс 45 ºС; -
замовником встановлено Температура при транспортуванні - від мінус 30 до плюс 60 ºС, однак учасником запропоновано - від мінус 10 до плюс 50 ºС; - замовником встановлено Можливість вбудови в
ієрархічну систему пожежної автоматики - Відстанню між станціями до 1200 м з можливістю використання оптоволоконного зв’язку, однак учасником запропоновано - не визначений метод За
допомогою інтерфейсного зв’язку Essernet; - замовником встановлено Кількість контрольованих зовнішніх модулів керування у одному кільцевому шлейфі - до 64, однак учасником запропоновано - до
127; - замовником встановлено Кількість дискретних контрольованих (обрив та КЗ) входів - не менше 30, однак учасником запропоновано - не менше 16; - замовником встановлено Пам’ять подій
(буфер подій) - не менше 1000 подій, автоматичне архівування (один рік) з можливістю фільтрування типу подій та дат, однак учасником запропоновано - не менше 20000 подій в системі FlexES з
використанням резеврного мікропроцесорного модуля, та не підтверджено автоматичне архівування (один рік) з можливістю фільтрування типу подій та дат; 2. для Центральної шафи системи
газового пожежогасіння, ТВ 01-000000-00.01 (позначення ЦЩКРАНЦ 1): - замовником встановлено Умови експлуатації - температура навколишнього середовища Від плюс 5 до плюс 50 ºС, однак
учасником запропоновано - Від мінус 5 до плюс 45 ºС; - замовником встановлено Температура при транспортуванні - від мінус 30 до плюс 60 ºС, однак учасником запропоновано - від мінус 10 до плюс
50 ºС; - замовником встановлено Кількість контрольованих зовнішніх модулів керування у одному кільцевому шлейфі - до 64, однак учасником запропоновано - до 127; 3. для Центральної шафи
системи газового пожежогасіння, ТВ 01-000000-00.02 (позначення ЦЩКРАНЦ 2): - замовником встановлено Умови експлуатації - температура навколишнього середовища Від плюс 5 до плюс 50 ºС,
однак учасником запропоновано - Від мінус 5 до плюс 45 ºС; - замовником встановлено Температура при транспортуванні - від мінус 30 до плюс 60 ºС, однак учасником запропоновано - від мінус 10 до
плюс 50 ºС; - замовником встановлено Кількість контрольованих зовнішніх модулів керування у одному кільцевому шлейфі - до 64, однак учасником запропоновано - до 127; - замовником встановлено
Пам’ять подій (буфер подій) - не менше 1000 подій, автоматичне архівування (один рік) з можливістю фільтрування типу подій та дат, однак учасником запропоновано - не менше 20000 подій в системі
FlexES з використанням резеврного мікропроцесорного модуля, та не підтверджено автоматичне архівування (один рік) з можливістю фільтрування типу подій та дат; 4. для Вибухозахищеної системи
адресного контролю температури, СТ-500000-001: - замовником встановлено Електроживлення - Напругою 24 В постійного струму з параметрами електроживлення - відхилення від номінального
значення напруги мінус 4 В плюс 4 В, однак учасником запропоновано - Напругою 12 В постійного струму з параметрами електроживлення: відхилення від номінального значення напруги мінус 6 В
плюс 8 В; - замовником встановлено Вимоги до чутливих елементів - Вид вибухозахисту: вибухозахищена оболонка, однак учасником не підтверджено дану вимогу; - замовником встановлено Вимоги
до побудови конструкції (можливість оперативної заміни складових частин) - Модульна конструкція, однак учасником запропоновано - Маркування клем та провідників; - замовником встановлено
Маркування - Маркування клем та провідників, однак учасником запропоновано - Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019; - замовником встановлено Захист від ураження електричним
струмом - Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019, однак учасником запропоновано - Від мінус 20 до плюс 80 ºС; - замовником встановлено Кількість дискретних релейних виходів - не
менше чотирьох, однак учасником запропоновано - не менше двох; 5. для Вибухозахищеної системи адресного контролю полум'я, СТ-300000-001: - замовником встановлено Дистанцію нечутливості до
зварювання, зокрема Дистанція виявлення - 215 фт (65м), однак учасником запропоновано - 200 фт (60м); - замовником встановлено Допустима вологість - 95%, однак учасником запропоновано -
Напругою 24 В постійного струму з параметрами електроживлення: відхилення від номінального значення напруги мінус 6 В плюс 8 В; - замовником встановлено Електроживлення - Напругою 24 В
(плюс 8/мінус 6 В) постійного струму, однак учасником запропоновано - Не більше 12 Вт; - замовником встановлено Маркування - Маркування клем та провідників, однак учасником запропоновано -
Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019; - замовником встановлено Максимальний споживчий струм - В черговому режимі: 120 мА; в режимі тривоги: 180 мА, однак учасником
запропоновано - Обов’язково; - замовником встановлено Діапазон чутливості - До 80 м, однак учасником запропоновано - Не менш двох термоперетворювачів опору; -Температура спрацювання: плюс
90 °С - Вібростійкість; - Вид вибухозахисту: вибухозахищена оболонка; - замовником встановлено Зона контролю - По горизонталі: 90 град.; по вертикалі: 75 град., однак учасником запропоновано - Не
менш двох; - замовником встановлено Час реагування - Від 40мс до 9,4 с (в залежності до налаштувань чутливості), однак учасником запропоновано - Не менш чотирьох; - замовником встановлено
Вимоги до чутливих елементів - Захист від помилкових спрацювань. Захист від блискавок, прямих сонячних променів, спалахів від зварювальних робіт. Вид вибухозахисту: вибухозахищена оболонка.
Клас 1, ДСТУ EN54-10:2004, однак учасником запропоновано - Не менш ІР66 / 67 (тип 4X); - замовником встановлено Тип виходу - 0-20мА (дискретний) з HART, однак учасником запропоновано -
4-20мА; - замовником встановлено Самостійна перевірка (тип тесту відповідає вимогам SIL-2) - Токовий вихід 0-20 мА, однак учасником запропоновано - Токовий вихід 4-20 мА; - замовником
встановлено Вбудований тест (BIT) перевіряє наступне: Електронні схеми, Сенсори, Видимість віконця детектора, Виконання детектором BIT тесту може бути встановлено в наступних режимах:
Автоматична і ручна активація, Тільки ручна активація, однак учасником запропоновано - До кожного детектору гермоввод та монтажний кронштейн; - замовником встановлено Комплектація - До
кожного детектору гермоввод та монтажний кронштейн, однак учасником запропоновано - Не менш ІР66 / IP67 (тип 4X); - замовником встановлено Ступінь захисту корпусів (чутливих елементів) - Не
менш ІР66, однак учасником запропоновано - Маркування клем та провідників; - замовником встановлено Маркування - Маркування клем та провідників, однак учасником запропоновано -
Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019; - замовником встановлено Захист від ураження електричним струмом - Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019, однак учасником
запропоновано - Не більше 150х100х100 мм; - замовником встановлено Габаритні розміри - Не більше 150х100х100 мм, однак учасником запропоновано - Не більше 3,4 кг; - замовником встановлено
Вага - не більше 3,5 кг, однак учасником запропоновано - Від мінус 55 до плюс 75 ºС. 6. для Тестового імітатора полум’я Комплекту сервісного та резервного обладнання для адресних систем
контролю полум`я СТ-500000-002: - замовником встановлено Робоча напруга -3,7В, однак учасником запропоновано -12В; - замовником встановлено Ємність батарей - 3 А/г, однак учасником
запропоновано - Від 0,6 – 9,1 м (в залежності до налаштувань чутливості сповіщувачів); - замовником встановлено Робоча дальність - Від 1,2-7 м (в залежності до налаштувань чутливості сповіщувачів),
однак учасником запропоновано - Class I, Div. 1 & 2, Groups B, C, D; Class II, Div. 1 & 2, Groups E, F, & G, and Class III, NEMA 3, 4; - замовником встановлено Маркування вибухозахисту - ATEX (pending);
Ex II 2 G D; Ex db ia op is IIC T5 Gb; Ex tb ia op is IIC T65°C Db, однак учасником запропоновано - 100х100х200 мм; - замовником встановлено Габаритні розміри - 100х100х200 мм, однак учасником
запропоновано - 1,8 кг; - замовником встановлено Вага - 1,8 кг, однак учасником запропоновано - Мінус 30 / плюс 85 ºС. 7. для Сповіщувача пожежного полум’я вибухозахищеного Комплекту
сервісного та резервного обладнання для адресних систем контролю полум`я СТ-500000-002: - замовником встановлено Допустима вологість - 95%, однак учасником запропоновано - Напругою 24 В
постійного струму з параметрами електроживлення: відхилення від номінального значення напруги мінус 6 В плюс 8 В; - замовником встановлено Електроживлення - Напругою 24 В (плюс 8/мінус 6
В) постійного струму, однак учасником запропоновано - Не більше 12 Вт; - замовником встановлено Максимальний споживчий струм - В черговому режимі: 120 мА; в режимі тривоги: 180 мА, однак
учасником запропоновано - Обов’язково; - замовником встановлено Діапазон чутливості - До 80 м, однак учасником запропоновано - Не менш двох термоперетворювачів опору; -Температура
спрацювання: плюс 90 °С - Вібростійкість; - Вид вибухозахисту: вибухозахищена оболонка; - замовником встановлено Зона контролю - По горизонталі: 90 град.; по вертикалі: 75 град., однак учасником
запропоновано - Не менш двох; - замовником встановлено Час реагування - Від 40мс до 9,4 с (в залежності до налаштувань чутливості), однак учасником запропоновано - Не менш чотирьох; -
замовником встановлено Вимоги до чутливих елементів - Захист від помилкових спрацювань. Захист від блискавок, прямих сонячних променів, спалахів від зварювальних робіт. Вид вибухозахисту:
вибухозахищена оболонка. Клас 1, ДСТУ EN54-10:2004, однак учасником запропоновано - Не менш ІР66 / 67 (тип 4X); - замовником встановлено Тип виходу - 0-20мА (дискретний) з HART, однак
учасником запропоновано - 4-20мА; - замовником встановлено Самостійна перевірка (тип тесту відповідає вимогам SIL-2) - Токовий вихід 0-20 мА, однак учасником запропоновано - Токовий вихід 4-20
мА; - замовником встановлено Вбудований тест (BIT) перевіряє наступне: Електронні схеми, Сенсори, Видимість віконця детектора, Виконання детектором BIT тесту може бути встановлено в
наступних режимах: Автоматична і ручна активація, Тільки ручна активація, однак учасником запропоновано - До кожного детектору гермоввод та монтажний кронштейн; - замовником встановлено
Комплектація - До кожного детектору гермоввод та монтажний кронштейн, однак учасником запропоновано - Не менш ІР66 / IP67 (тип 4X); - замовником встановлено Ступінь захисту корпусів
(чутливих елементів) - Не менш ІР66, однак учасником запропоновано - Маркування клем та провідників; - замовником встановлено Маркування - Маркування клем та провідників, однак учасником
запропоновано - Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019; - замовником встановлено Захист від ураження електричним струмом - Відповідність вимогам класу «I» ДСТУ EN 61140:2019,
однак учасником запропоновано - Не більше 150х100х100 мм; - замовником встановлено Габаритні розміри - Не більше 150х100х100 мм, однак учасником запропоновано - Не більше 3,4 кг; -
замовником встановлено Вага - не більше 3,5 кг, однак учасником запропоновано - Від мінус 55 до плюс 75 ºС; - замовником встановлено Дистанцію нечутливості до зварювання, зокрема Дистанція
виявлення - 215 фт (65м), однак учасником запропоновано - 200 фт (60м); 8. для Пульту технологічного контролю та візуалізації, ТВ 01-000000-00.03 (позначення ПТКВ): - замовником встановлено
Вимоги до графічного моніторингу, зокрема два монітори 23” , однак учасником запропоновано 1 од. Монітору 24" IPS 16:10 Dell U2421E; Тендерна пропозиція учасника ТОВ "Інженерно-технічний
центр "Сигнал" (код ЄДРПОУ 30867069) відхиляється у відповідності до абзацу другого підпункту 2 (не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної
документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей) п.44 Особливостей.

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦПРОМСИСТЕМА"

24 925 243,57
UAH без ПДВ

24 925 243,57
UAH без ПДВ

Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України ”Про публічні закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

31.07.2024 14:52

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні



Дата укладення договору про
закупівлю:

12 серпня 2024

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

29 910 292,28 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОМСИСТЕМА"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Україна

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 2408000032

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


